特殊电缆查询单
	To 
和柔电缆国际贸易（上海）有限公司

Tel :  021-58693999 / 58696108


Fax :  021-58693666


http://www.helukabel.com.cn
	From   公司名称：

联系人：

Tel:

Fax:


查询单号______ 需求数量_______m    □一次       □连续   年用量_________m  

查询日期_________________       包装要求      □成圈  __________________米                                                               

需求时间______________       　　　　　       □成盘  __________________米

电缆型号______________________________________________________________ _

应用    a).□室内          □露天

        b).□固定          □移动         □频繁弯曲/ 扭绞

               □拖链：速度_______米/秒   加速度 ____米/秒2  运行距离______米

                                    载荷        □循环     □非循环

c).温度    环境______℃   　长期工作_______℃          短时_______℃ _______分钟/小时

结构

1．导体      □铜      □绞合铜丝        □实心       

             □裸铜    □镀锡      □镀银       □镀镍层       □______________

             芯数×标称截面：_______×_______mm2      铜丝根数×直径：___×___mm

             芯数×标称截面：_______×_______mm2      铜丝根数×直径：___×___mm

             芯数×标称截面：_______×_______mm2      铜丝根数×直径：___×___mm

2．绝缘     □PVC     □PE       □蜂窝状PE       □PUR     □TPE-E      □橡胶      

□热塑性橡胶   □硅橡胶     □ETFE   □FEP    □PTFE          □_______

3．线芯颜色□用白色数字编号的黑色线芯                   □有黄－绿保护接地线

           □按照DIN 47100                        　　 □按照VDE

□_________________________________________________________________

4．屏蔽            □单芯         □成对                □总屏蔽

                        □裸铜         □镀锡铜丝        □镀银铜丝

                        □ 编织         □铝箔       

5．承载材料  □麻绳        □聚丙烯          □镀锌钢缆        □凯夫拉尔纤维      □_________

             □ 拉伸载荷   ​​​​________N

6．绞合       □线芯按层绞合       □线芯对绞       □所有          □_________

7．内衬层     □有：□PVC    □橡胶    □硅橡胶      □无纺布        □薄膜     □_________

8．总屏蔽      □有   □裸铜           □镀锡铜     □镀银铜         

                                     □编织            □ 铝箔              

9．铠装        □镀锌钢丝

10．外护套  □ PVC   □PUR       □PETP     □PE        □橡胶      □热塑性橡胶     □氯丁橡胶

                     □ 硅橡胶    □ETFE     □FEP      □PTFE      □____________________

                     外径  ___________mm                  颜色____________________

 电气特性      运行电压__________V                  电容 导体/导体    _________________pF/m

               试验电压__________V                  电容 导体/护套   __________________pF/m

备注_________________________________________________________________________
